Die Norddeutsche Kilte-Fachschule [ NKF

in Springe entwickelie eine Thermovoltaikanlage, die sie im Rahmen der

Sonderschau Innovation gewinnt” aul der lnternadonalen Handwerksmesse in Miinchen prasentierte.

Anwender und Forscher

gesucht

Prototyp einer Thermoveltaikanlage. Mit dem erzeugten Strom wurde
der Schriftzug JMKF" erleuchter. [Abb. NKF Springe]

Die Thermovoltaikanlage nutzt die Abwdrme der Kilteanlage
nicht zur klassischen Warmerlickgewinnung, sondern erzeugt
mit Hilfe von thermoelektrischen Elementen (Seebeckeffekt)
aus einer Temperaturdifferenz von 40 bis 50 K elektrischen
Strom.

Die Anlage entstand aus der Uberlegung heraus, ob sich die
hohe Temperatur, die bei Kaltdampfkompressionsmaschinen
durch den Verdichtungsvargang entsteht, nicht noch anders
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nutzen lieke als nur zur Warmerickgewinnung. Wahrend der
Entwicklung galt der Grundsatz: Es durfte keine zusatzliche
Energie zur Effizienzsteigerung zugefihrt werden. Mit dem
Ergebnis, dass die ,kalte” Seite der Kilteanlage (Saugleitung
zum Verdichter) mit in das Thermovoltaiksystem integriert
wurde, um eine maglichst stabile Temperaturdifferenz zu ge-
wihrleisten. Die thermoelektrischen Elemente wurden zwi-
schen der ,warmen” und der kalten” Seite des Kaltekreislaufs
platziert. Bei Anlagen mit hdheren Verdichtungsendtempera-
turen, beispielsweise Ammoniak oder CO, kann die kalte" Seite
auch durch die Umgebungsluft realisiert werden. Die energeti-
schen Machteile eines internen Warmelbertragers wiirden
dadurch entfallen.

Die Anlage befindet sich noch im  Prototypenstadium, Die
Morddeutsche Kilte-Fachschule sucht daher Anwender oder
Forscher, die die Anlagentechnik weiterentwickeln wollen. Als
Anwendung ware beispielsweise die Nutzung des Stroms als
Kiihlzellenbeleuchtung mit LEDs denkbar. Interessenten kfin-
nen sich an Kai-Uwe Prif an der NKF in Springe wenden oder
schreiben eine E-Mail an einfachabergenial @cci-dialog.de. Fiir
die Anlage liegt ein Gebrauchsmusterschutz vor. (TM)



